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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
SERTIFIKAT LAIK OPERASI SESUAI DENGAN 
 PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2021  

 

1. Daftar : Pemohon membuat akun menggunakan alamat email yang valid,  

 pemohon diharuskan LOGIN sebagai pengguna di SI UAJNG 

GATRIKU 

 Jika belum memiliki akun, pemohon diharuskan  DAFTAR 

menggunakan email yang valid untuk aktivasi dan terima 

notifikasi setiap layanan yang dia ajukan. 

2.   Buat Permohonan SLO : Lengkapi data instalasi dan masukkan Nomor     

                     identitas  instalasi (NIDI) 

 Pemohon membuat permohonan SLO pada Menu Layanan SLO 

dengan melengkapi persyaratan dan dipastikan instalasi tenaga 

listrik telah terpasang serta siap untuk dilakukan sertifikasi. 

 Persyaratan SLO terkait gambar tata letak instalasi dan diagram 

satu garis harus dilengkapi  dengan nomor identitas instalasi 

(NIDI). Jika belum memiliki NIDI, pemohon diharapkan melakukan 

permohonan NIDI terlebih dahulu. 

3.              Memilih Lembaga Inspeksi Teknik : Komunikasi dengan Lembaga terkait jadwal,  

               administrasi, dll 

 Pemohon memilih Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) sesuai ruang 

Lingkupnya dan mengajukan jadwal rencana akan dilakukan 

pemeriksaan dan pengujian 

 Selain melalui sistem informasi, pemohon dapat dapat 

melakukan koordinasi dengan LIT lebih lanjut melalui kontak 
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person yang tertera pada profil LIT yang ditunjuk untuk 

melakukan pemeriksaan dan pengujian. 

4.   Pemeriksaan Instalasi : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi  

             tenaga listrik dan pelaporan hasil pemeriksaan dan  

              Pengujian. 

 LIT menerima permohonan pemeriksaan dan pengujian instalasi 

dari pemohon melalui akun SI UJANG GATRIK 

 LIT memverifikasi data awal permohonan dan dapat 

berkoordinasi dengan pemohon terkait administrasi serta 

rencana jadwal pemeriksaan dan pengujian instalasi : 

 Jika sesuai, LIT menugaskan tenaga Teknik (TT) dan 

penanggung jawab Teknik (PJT) untuk melakukan 

pemeriksaan dan pengujian instalasi. 

 Jika tidak sesuai LIT mengembalikan data 

permohonan ke pemohon. 

 TT yang ditugaskan melalui  SI UJANG, melakukan pemeriksaan 

dan pengujian dengan terlebih dulu mentracking titik koordinat 

supaya TT bisa mengerjakan LHPP yang ada di sidtem si Ujang 

Gatrik, selanjutnya TT melakukan pengujian instalasi ke lokasi 

instalasi sesuai dengan permohonan yakni terkait instalasi apa 

yang akan di uji : 

1. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah 

(mata uji terlampir) 

2. Instalasi Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah (Mata 

uji terlampir) 

3. Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Mata uji 
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terlampir) 

4. Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Mata uji terlampir) 

5. Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Mata uji terlampir) 

6. Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ( Mata uji 

terlampir) 

 Setelah TT melakukan pengujian sesuai dengan mata uji yang   

terdapat di Permen ESDM No. 12 Tahun 2021, maka TT 

melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kepada PJT melalui 

si Ujang Gatrik. 

 Ditjen Gatrik melakukan evaluasi terhadap permohonan 

registrasi SLO dan/atau penerbitan SLO dari LIT. 

 Jika  tidak sesuai, Ditjen Gatrik memberikan 

nomor register SLO ( untuk LIT Akreditasi atau LIT 

tegangan rendah akreditasi dan/atau 

menerbitkan  SLO ( untuk LIT penunjukan/belum 

akreditasi. 

 Jika tidak sesuai Ditjen Gatrik menolak data 

permohonan register SLO ke LIT untuk diperiksa 

kembali. 

5.  Verifikasi dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan 

  PJT yang ditugaskan melalui SI UJANG GATRIK melakukan   

verifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian 

 Jika sesuai PJT melaporkan hasil evaluasi kepada LIT 

untuk dapat dilakukan permohonan registrasi SLO 

dan/atau penerbitan SLO kepada Ditjen Gatrik. 

 Jika tidak sesuai, PJT mengembalikan laporan 
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pemeriksaan dan pengujian untuk di periksa kembali. 

6. Registrasi 

  Pemohon mendapatkan SLO yang telah diterbitkan oleh  

 KESDM cq Ditjen Gatrik, untuk pelaksana LIT 

penunjukan/belum akreditasi atau 

 LIT akreditasi atau LIT tegangan rendah akreditasi 

 

MATA UJI PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI TENAGA LISTRIK 

1. Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

No MATA UJI BARU PERPANJANG 

1 Pemeriksaan Dokumen 

 a. Spesifikasi teknik peralatan utama √ √ 

 1. Boiler √ √ 

 2. Turbin 
 

√ √ 

 3. Generator √ √ 

 4. Transformator √ √ 

 b. Hasil uji pabrik peralatan utama atau 

sertifikat produk 
√ - 

 c. Buku manual operasi atau standar operasional 
produk 

√ √ 

 d. Dokumen lingkungan hidup dan/ atau 

persetujuan lingkungan 1) 
√ √ 

2 Pemeriksaan Kesesuai Desaian 

 a. Tingkat hubung pendek ( short circuit level ) √ - 

 b. Pengaman elektrik √ - 
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 c. Pengaman mekanik √ - 

 d. Sistem pengukuran elektrik dan mekanik √ - 

 e. Koordinasi proteksi dengan sistem jaringan √ - 

 f. Jarak rambat ( Creepage distance ) √ - 

 g. Jarak bebas ( Clearence distance ) √ - 

 h. Coal dan ash yard ( jika ada ) √ - 

 i. Gambar diagram satu garis (single line 

diagram) 
√ √ 

 j. Gambar tata letak ( Lay Out ) peralatan utama √ √ 

 k. Gambar tata letak pemadam kebakaran √ √ 

 l. Gambar sistem pembumian √ √ 

 m. Instalasi pengelolaan lingkungan hidup 2) √ √ 

 n. Fasilitas penyimpanan sementara abu 
batubara/fasilitas penimbunan abu batubara 
3) 

√ √ 

 o. Fasilitas penyimpanan gipsum proses 
desulfurisasi 4) 

√ √ 

3 Pemeriksaan Visual 

 a. Peralatan utama dan alat bantunya √ √ 

 1. Boiler √ √ 

 2. Turbin √ √ 

 3. Generator √ √ 

 4. Transformator √ √ 

 b. Perlengkapan alat pemadam kebakaran √ √ 

 c. Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan √ √ 

 d. Sistem pembumian √ √ 
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 e. Sistem catu daya alternating current (AC) dan 
direct current (DC) 5) 

√ √ 

 f. Sistem instrumen dan kontrol √ √ 

 g. Sistem minyak pelumas √ √ 

 h. Sistem udara pembakaran dan gas buang √ √ 

 i. Sistem pendingin √ √ 

 j. Titik pemantauan emisi 6) √ √ 

 k. Sistem pengelolaan air limbah 7) √ √ 

4 Evaluasi hasil uji peralatan dan sistem 

 a. Peralatan utama dan alat bantunya √ √ 

 1. Boiler √ √ 

 2. Turbin √ √ 

 3. Generator √ √ 

 4. Transformator √ √ 

 b. Pengujian sistem pemadam kebakaran √ √ 

 c. Pengukuran tahanan pembumian √ √ 

 d. Pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal √ √ 

 e. Direct Current (DC) 8)  √ √ 

 f. Pengujian sistem minyak pelumas √ √ 

 g. Pengukuran tahanan isolasi masing-masing 
peralatan 

√ √ 

 h. Pengukuran getaran masing-masing peralatan 

utama 
√ √ 

 i. Pengujian fungsi kerja balance of plant √ √ 

 j. Pengujian sistem √ √ 

 1. Pengujian interloc √ √ 

 2. Pengujian kontrol elektrik/pneumatic √ √ 
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 k. Pengujian sistem pendingin √ √ 

 l. Pemeriksaan kualitas air boiler dan uap ke 

turbin 
√ √ 

 m. Pengujian unjuk kerja instalasi pengolahan air 

limbah 8) 
√ √ 

 n. Pengujian unjuk kerja instalasi pengendalian 
pencemaran udara 9) 

√ √ 

5 Pengujian unit 

 a. Uji tanpa beban (no load test) √ √ 

 b. Uji sinkronisasi dengan jaringan √ - 

 c. Uji pembebanan 10) √ √ 

 d. Uji kapasitas mampu √ √ 

 e. Uji lepas beban pada beban nominal (100%) 11) √ - 

 f. Uji keandalan pembangkit 12) √ √ 

 g. Pengukuran konsumsi bahan bakar 13) √ √ 

6 Pemeriksaan Dampak Lingkungan 

 a. Tingkat kebisingan √ √ 

 b. Uji emisi gas buang 14) √ √ 

 c. Uji kualitas air pendingin 15) √ √ 

 d. Uji kualitas air blowdown boiler 16) √ √ 

 e. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 
beracun (B3) 17) 

√ √ 

 f. Kualitas air limbah 18) √ √ 

7 Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif √ √ 

Keterangan : 

1). Pemeriksaan dokumen lingkungan hidup : 

a. Dokumen lingkungan hidup yang dimaksud merupakan dokumen lingkungan hidup 
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yang dimiliki sesuai dengan jenis kegiatan dan ketentuan peraturan perundangan-

undangan. 

b. Persetujuan lingkungan yang dimaksud merupakan keputusan kelayakan lingkungan 

hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah 

mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 

c. Pemeriksaan mencakup kesesuaian antara rencana yang tertera pada dokumen 

lingkungan hidup (meliputi kapasitas dan rencana pengelolaan lingkungan) dan 

implementasi di lapangan; dan 

d. Pemeriksaan termasuk pada kepemilikan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup (izin PPLH) atau persetujuan teknis yang disesuaikan dengan 

kewajiban dari masing-masing kegiatan pembangkit tenaga listrik. 

2) Desain instalasi pengelolaan lingkungan hidup disesuaikan dengan rencana pengelolaan   

lingkungan hidup yang tercantum pada dokumen lingkungan hidup. 

3) Pemeriksaan kesesuaian desain fasilitas penyimpanan sementara abu batubara dan fasilitas 

penimbusan abu batubara: 

a. disesuaikan dengan ketentuan tata cara penyimpanan sementara abu batubara yang 

dipersyaratkan; dan 

b. desain fasilitas penyimpanan sementara dan penimbusan abu batubara disesuaikan 

dengan rencana produksi abu batubara. 

4) Pemeriksaan kesesuaian desain fasilitas penyimpanan gipsum: 

a. pemeriksaan dilakukan pada unit pembangkit yang memasang flue gas desulfurization 

(FGD) yang menghasilkan gipsum; dan  

b. disesuaikan dengan ketentuan tata cara penyimpanan sementara limbah bahan 

berbahaya dan beracun (B3) dan ketentuan persyaratan dan tata cara penimbunan 

limbah B3 di fasilitas penimbusan akhir.  
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5)  Pemeriksaan dan pengujian sistem catu daya alternating current (AC) dan direct current  

(DC) termasuk instalasi pembangkit tenaga listrik yang dioperasikan sebagai emergency 

diesel generator (EDG) yang merupakan satu kesatuan dari unit instalasi pembangkitnya 

(jika ada).  

6) Pemeriksaan visual titik pemantauan emisi dilakukan untuk memastikan bahwa cerobong 

telah dilengkapi dengan lubang pengambilan contoh uji dan sarana pendukung sesuai 

dengan ketentuan teknis pengendalian pencemaran udara.  

7) Pemeriksaan sistem pengelolaan air limbah disesuaikan dengan ketentuan teknis 

pengendalian pencemaran air.  

8) Pengujian unjuk kerja intalasi pengolahan air limbah dilakukan untuk mengetahui efisiensi 

pengolahan yang dilakukan dan menghasilkan air limbah sesuai dengan baku mutu yang 

tercantum pada izin pembuangan limbah cair, persetujuan teknis, atau baku mutu air 

limbah spesifik kegiatan (daerah atau nasional) atau baku mutu yang tercantum dalam 

dokumen lingkungan hidup.  

9) Uji unjuk kerja instalasi pengendalian pencemaran udara dilakukan untuk mengetahui 

bahwa instalasi dapat bekerja dengan baik agar menghasilkan emisi gas buang sesuai 

dengan baku mutu spesifik kegiatan (daerah atau nasional) atau yang tercantum dalam 

dokumen lingkungan hidup.  

10) Untuk kepentingan umum, uji pembebanan unit baru dilakukan dengan beban 50% (lima 

puluh persen), 75% (tujuh puluh lima persen), dan 100% (seratus persen) dari kapasitas 

terpasang, sedangkan untuk unit lama dilakukan pada kapasitas maksimum yang dapat 

dicapai. Untuk kepentingan sendiri, uji pembebanan dilakukan sesuai dengan kapasitas 

beban yang tersedia dan pola operasi.  

11) Kriteria lulus uji (acceptance criteria) lepas beban nominal disesuaikan dengan desain 

kontrol dan proteksi pembangkit. Dalam hal tidak dilakukan uji lepas beban karena sistem 
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tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian, harus ada surat pernyataan dari: 

 

a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% 

(seratus persen) dari beban nominal; dan  

b. pabrikan yang menyatakan turbin dan generator beroperasi aman dalam hal terjadi 

lepas beban sampai dengan 100% (seratus persen) beban nominal.  

12)   Untuk kepentingan umum, uji keandalan unit baru dilakukan secara terus-menerus selama  

72 (tujuh puluh dua) jam dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari 

kapasitas terpasang, sedangkan unit lama dilakukan secara terus-menerus selama 24 (dua 

puluh empat) jam dengan beban mengikuti pengatur sistem, dengan ketentuan:  

a. dalam hal sistem tidak mampu menyerap daya pembangkit, uji keandalan pembangkit 

dilakukan pada beban maksimum yang dapat dicapai dengan bukti adanya surat 

pernyataan dari pengatur sistem; dan  

b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau shutdown selama uji keandalan. 

Untuk kepentingan sendiri, uji keandalan dilakukan sesuai dengan kapasitas beban 

yang tersedia dan pola operasi.  

13)    Pengukuran dilakukan pada saat uji pembebanan pembangkit paling singkat selama 2 (dua)   

jam.  

14) Kriteria lulus uji emisi gas buang disesuaikan dengan ketentuan teknis pengendalian 

pencemaran udara (di luar ketentuan sarana pengambilan sampel) dan pemenuhan baku 

mutu dengan mengacu pada baku mutu spesifik kegiatan (daerah atau nasional) atau yang 

tercantum dalam dokumen lingkungan hidup.  

15)   Pengujian juga dilakukan pada kualitas air limbah bahang (bekas pendingin).  

16)  Pengujian dilakukan dalam hal air blowdown boiler tidak dialirkan ke instalasi pengolahan  

air limbah.  

17)  Pemeriksaan dampak lingkungan untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun 

(B3) dilakukan terhadap kesesuaian antara desain fasilitas penyimpanan sementara limbah 
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B3 serta tata cara pengemasan dan penyimpanan dengan ketentuan tata cara dan 

persyaratan teknik penyimpanan serta pengumpulan limbah B3.  

18)  Pengujian kualitas air limbah disesuaikan parameter wajib kegiatan dan memenuhi baku 

mutu yang tercantum pada izin pembuangan limbah cair, persetujuan teknis, atau baku 

mutu air limbah spesifik kegiatan (daerah atau nasional) atau baku mutu yang tercantum 

dalam dokumen lingkungan hidup. 

 

2. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 

NO MATA UJI BARU PERPANJANGAN 

1 Pemeriksaan Dokumen 

 a.  spesifikasi teknik peralatan utama dan alat bantunya  
 √ √ 

 1)  turbin  
 √ √ 

 2)  generator  
 √ √ 

 3)  transformator  
 √ √ 

 b.  hasil uji pabrik peralatan utama atau Sertifikat Produk  
 √ √ 

 c.  buku manual operasi atau standar operasional 

prosedur  
 

√ √ 

 d.  dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan 

lingkungan 1)  
 

√ √ 

2 Pemeriksaan Kesesuaian Desain  
 

  

 a.  tingkat hubung pendek (short circuit level)  
 √ 

- 

 b.  pengaman elektrik  
 √ 

- 

 c.  pengaman mekanik  
 √ 

- 

 d.  sistem pengukuran elektrik dan mekanik  
 √ 

- 

 e.  koordinasi proteksi dengan sistem jaringan  
 √ 

- 

 f.  jarak bebas (clearance distance)  
 √ 

- 

 g.  jarak rambat (creepage distance)  
 √ - 
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 h.  gambar diagram satu garis (single line diagram)  
 √ √ 

 i.  gambar tata letak (lay out) peralatan utama  
 √ √ 

 j.  gambar tata letak pemadam kebakaran  
 √ √ 

 k.  
ambar sistem pembumian  
 √ √ 

 l.  instalasi pengelolaan lingkungan hidup 2)  
 √ √ 

3 Pemeriksaan Visual  
 

 a.  peralatan utama dan alat bantunya  
 

√ √ 

 1)  turbin  
 

√ √ 

 2)  generator  
 

√ √ 

 3)  transformator  
 

√ √ 

 b.  perlengkapan/alat pema
am kebakaran  
 

√ √ 

 c.  perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan  
 

√ √ 

 d.  sistem pembumian  
 

√ √ 

 e.  sistem catu daya alternating current (AC) dan direct 
current (DC) 3)  

 

√ √ 

 f.  sistem instrumen dan kontrol  
 

√ √ 

 g.  sistem minyak pelum
s  
 

√ √ 

4 Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem  
 

 a.  peralatan utama dan alat bantunya  
 

√ √ 

 1)  turbin  
 

√ √ 

 2)  generator  
 

√ √ 

 3)  transformator  
 

√ √ 

 b.  pengujian sistem pemadam kebakaran  
 

√ √ 

 c.  pengukuran tahanan pembumian  
 

√ √ 

 d.  pengujian proteksi mekanikal dan elektrikal  
 

√ √ 

 e.  pengujian fungsi catu daya alternating current (AC) dan  

direct current (DC) 3)  
 

√ √ 



 LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK 

                                           PT. FAZZAM ELEKTRIKAL ENGINERING 
 JL. DI PANJAITAN KM.IX KOMPLEK RUKO 
 BINTAN CENTER BLOK C NOMOR 61 
 TELPON : 0821-7382-8162 

 Email : fazzamenginering80@gmail.com 
 

 

 
 

 f.  pengujian sistem minyak pelumas  
 

√ √ 

 g.  pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralat
n  
 

√ √ 

 h.  pengukuran getaran masing-masing peralatan utama  
 

√ √ 

 i.  pengujian fungsi kerja balance of plant  
 

√ √ 

 j.  pengujian sistem  
 

√ √ 

      1)  pengujian interlock  
 

√ √ 

      2)  pengujian kontrol elektrik/pneumatic  
 

√ √ 

 k.  pe
gujian sistem pendingin  
 

√ √ 

5 Pengujian Unit  
 

 a.  uji tanpa beban (no load test)  
 

√ √ 

 b.  uji sinkronisasi dengan jaringan  
 

√ - 

 c.  uji pembebanan 4)  
 

√ √ 

 d.  uji kapasitas mampu  
 

√ √ 

 e.  uji lepas beban pada beban nominal (100%) 5)  
 

√ - 

 f.  uji keandalan pembangkit 6)  
 

√ √ 

6 Pemeriksaan Dampak Lingkungan  
 

 a.  tingkat kebisingan  
 

√ √ 

 b.  uji emisi gas buang 7)  
 

√ √ 

 c.  pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 

8)  
 

√ √ 

7 Pemeriksaan Pengelolaan Sistem 
roteksi Korosif  
 

√ √ 

Keterangan: 

1) Pemeriksaan dokumen lingkungan hidup: 

a. dokumen lingkungan hidup yang dimaksud merupakan dokumen lingkungan hidup 

yang dimiliki sesuai dengan jenis kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

b. persetujuan lingkungan yang dimaksud adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup 
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atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapat 

persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah; 

c. pemeriksaaan mencakup kesesuaian antara rencana yang tertera pada dokumen 

lingkungan hidup (meliputi kapasitas dan rencana pengelolaan lingkungan) dan 

implementasi di lapangan; dan 

d. pemeriksaan termasuk pada kepemilikan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup (izin PPLH) atau persetujuan teknis disesuaikan dengan kewajiban 

dari masing-masing kegiatan pembangkit tenaga listrik. 

2) Desain instalasi pengelolaan lingkungan hidup disesuaikan dengan rencana pengelolaan 

lingkungan hidup yang tercantum pada dokumen lingkungan hidup. 

3)    Pemeriksaan dan pengujian sistem catu daya alternating current (AC) dan direct current (DC) 

termasuk instalasi pembangkit tenaga listrik yang dioperasikan sebagai emergency diesel 

generator (EDG) yang merupakan satu kesatuan dari unit instalasi pembangkitnya (jika ada). 

4)   Untuk kepentingan umum, unit baru diuji dengan beban 50% (lima puluh persen), 75% 

(tujuh puluh lima persen), dan 100% (seratus persen) dari kapasitas terpasang, sedangkan 

unit lama diuji pada kapasitas maksimum yang dapat dicapai. Untuk kepentingan sendiri, uji 

pembebanan dilakukan sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi. 

5)  Kriteria lulus uji (acceptance criteria) lepas beban nominal disesuaikan dengan desain kontrol 

dan proteksi pembangkit. Dalam hal tidak dilakukan uji lepas beban karena sistem tidak 

memungkinkan untuk dilakukan pengujian, harus ada surat pernyataan dari: 

a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100% 

(seratus persen) dari beban nominal; dan 

b. pabrikan yang menyatakan turbin dan generator beroperasi aman jika terjadi lepas 

beban sampai dengan 100% (seratus persen) beban nominal. 

6)  Untuk kepentingan umum, uji keandalan unit baru dilakukan secara terus-menerus selama 

72 (tujuh puluh dua) jam dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas 
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terpasang, sedangkan untuk unit lama diuji secara terus-menerus selama 24 (dua puluh 

empat) jam dengan beban mengikuti pengatur sistem, dengan ketentuan: 

a. dalam hal sistem tidak mampu menyerap daya pembangkit, uji keandalan pembangkit 

dilakukan pada beban maksimum yang dapat dicapai dengan bukti adanya surat 

pernyataan dari pengatur sistem; dan 

b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau shutdown 

selama uji keandalan. 

Untuk kepentingan sendiri, uji keandalan dilakukan sesuai dengan kapasitas beban 

yang tersedia dan pola operasi. 

7) Kriteria lulus uji emisi gas buang disesuaikan dengan ketentuan teknis pengendalian 

pencemaran udara (di luar ketentuan sarana pengambilan sampel) dan pemenuhan baku 

mutu dengan mengacu pada baku mutu spesifik kegiatan (daerah atau nasional) atau yang 

tercantum dalam dokumen lingkungan hidup. 

8) Pemeriksaan dampak lingkungan untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun 

(B3) dilakukan terhadap kesesuaian antara fasilitas bangunan penyimpanan sementara 

limbah B3 dan tata cara pengemasan serta penyimpanan dan ketentuan tata cara serta 

persyaratan teknik penyimpanan dan pengumpulan limbah B3. 

 

3. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga diesel 
 

NO MATA UJI BARU PERPANJANGAN 
1 Pemeriksaan Dokumen  

 

 a.  spesifikasi teknik peralatan utama dan alat bantunya  
 

  

       1)  mesin  
 

√ √ 

       2)  generator  
 

√ √ 
       3)  transformator  

 

√ √ 

 b.  hasil uji pabrik peralatan utama atau Sertifikat 

Produk  
 

√ - 

 c.  buku manual operasi atau standar operasional 

prosedur  
 

√ √ 
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 d.  dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan 
lingkungan 2)  

 

√ √ 

2 Pemeriksaan Kesesuaian Desain  
 

 a.  tingkat hubung pendek (short circuit level)  
 

√ - 

 b.  pengaman elektrik  
 

√ - 

 c.  pengaman mekanik  
 

√ - 

 d.  sistem pengukuran elektrik dan mekanik  
 

√ - 

 e.  koordinasi proteksi deng
n sistem jaringan  
 

√ - 

 f.  jarak bebas (clearance distance)  
 

√ - 

 g.  jarak rambat (creepage distance)  
 

√ - 
 h.  gambar diagram satu garis (single line diagram)  

 

√ √ 

 i.  gambar tata letak (lay out) peralatan utama  
 

√ √ 

 j.  gambar tata le
ak pemadam kebakaran  
 

√ √ 

 k.  gambar sistem pembumian  
 

√ √ 

 l.  instalasi pengelolaan lingkungan hidup 3)  
 

√ √ 

3 Pemeriksaan Visual  
 

 a.  peralatan utama dan alat bantunya  
   

       1)  mesin  
 

√ √ 

       2)  generator  
 

√ √ 

       3)  transformator  
 

√ √ 

 b.  perlengkapan/alat pemadam kebakaran  
 

√ √ 

 c.  perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan  
 

√ √ 

 d.  sistem pembumian  
 

√ √ 

 e.  sistem catu daya alternating current (AC) dan direct 
current  

 

√ √ 

 f.  sistem instrumen da
 kontrol  
 

√ √ 

 g.  sistem udara pembakaran dan gas buang  
 

√ √ 

 h.  sistem minyak pelumas  
 

√ √ 

 i.  sistem bahan bakar  
 

√ √ 

 j.  sistem pendingin  
 

√ √ 

 k.  titik pemantauan emisi 4)  
 

√ √ 

 l.  sistem pengelolaan air limbah 5)  
 

√ √ 

4 Eva
uasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem  
 

 a.  peralatan utama dan alat bantunya  
 

√ √ 

 1)  mesin  
 

√ √ 

 2)  generator  
 

√ √ 

 3)  transformator  
 

√ √ 

 b.  pengujian sistem pemadam kebakaran  
 

√ √ 
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Keterangan:  
 
1)   Instalasi PLTD/PLTMG/PLTDG permanen merupakan instalasi PLTD yang difungsikan secara 

tetap di satu lokasi. 

2)  Pemeriksaan dokumen lingkungan hidup:  

a. dokumen lingkungan hidup yang dimaksud merupakan dokumen lingkungan hidup 

yang dimiliki sesuai dengan jenis kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-

 c.  pengukuran tahanan pembumian  
 

√ √ 

 d.  peng
jian proteksi mekanikal dan elektrikal  
 

√ √ 

 e.  pengujian fungsi catu daya alternating current (AC) dan  

direct current (DC)  
f.  pengujian sistem minyak pelumas  

  
 

√ √ 

 g.  pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralatan  
 

√ √ 
 h.  pengukur
n getaran masing-masing peralatan utama  

 

√ √ 
 i.  pengujian fungsi kerja balance of plant  

 

√ √ 
 j.  pengujian sistem  

 
  

 1)  pengujian interlock  
 

√ √ 
 2)  pengujian kontrol elektrik/pneumatic  

 

√ √ 
 k.  pengujian sistem pendingin  

 

√ √ 
 l.
 pengujian unjuk kerja intalasi pengolahan air limbah 

6  
 

√ √ 

5 Pengujian Unit  
 

 a.  uji tanpa beban (no load test)  
 

√ √ 
 b.  uji sinkronisasi dengan jaringan  

 

√ - 
 c.  uji pembebanan 7)  

 

√ √ 
 d.  uji kapasitas mampu  

 

√ √ 
 e.  uji lepas b
ban pada beban nominal (100%) 8  

 

√ - 
 f.  uji keandalan pembangkit 9)  

 

√ √ 
 g.  pengukuran konsumsi bahan bakar 10)  

 

√ √ 
6 Pemeriksaan Dampak Lingkungan  

 

 a.  tingkat kebisingan  
 

√ √ 
 b.  uji emisi gas buang 11  

 

√ √ 
 c.  kualitas air lim
ah 12)  

 

√ √ 
 d.  pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun 

(B3) 13)  
 

√ √ 

7 Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosif  
 

√ √ 
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undangan;  

b. persetujuan lingkungan yang dimaksud merupakan keputusan kelayakan lingkungan 

hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah 

mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;  

c. pemeriksaaan mencakup kesesuaian antara rencana yang tertera pada dokumen 

lingkungan hidup (meliputi kapasitas dan rencana pengelolaan lingkungan) dan 

implementasi di lapangan; dan  

d. pemeriksaan termasuk pada kepemilikan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup (izin PPLH) atau persetujuan teknis disesuaikan dengan kewajiban 

dari masing-masing kegiatan pembangkit tenaga listrik.  

 

3)  Desain instalasi pengelolaan lingkungan hidup disesuaikan dengan rencana pengelolaan  

lingkungan hidup yang tercantum pada dokumen lingkungan hidup.  

4)  Pemeriksaan visual titik pemantauan emisi dilakukan untuk memastikan bahwa cerobong 

telah dilengkapi dengan lubang pengambilan contoh uji dan sarana pendukung sesuai 

dengan ketentuan teknis pengendalian pencemaran udara.  

5) Pemeriksaan sistem pengelolaan air limbah disesuaikan dengan ketentuan teknis 

pengendalian pencemaran air.  

6)  Pengujian unjuk kerja intalasi pengolahan air limbah dilakukan untuk mengetahui efisiensi 

pengolahan yang dilakukan dan menghasilkan air limbah sesuai dengan baku mutu yang 

tercantum pada izin pembuangan limbah cair, persetujuan teknis atau baku mutu air limbah 

spesifik kegiatan (daerah atau nasional) atau baku mutu yang tercantum dalam dokumen 

lingkungan hidup.  

7)  Untuk kepentingan umum, unit baru diuji dengan beban 50% (lima puluh persen), 75% (tujuh 

puluh lima persen), dan 100% (seratus persen) dari kapasitas terpasang, sedangkan untuk 

unit lama diuji sampai dengan kapasitas maksimum yang dapat dicapai. Untuk kepentingan 
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sendiri, uji pembebanan dilakukan sesuai dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola 

operasi. 

8)   Kriteria lulus uji (acceptance criteria) lepas beban nominal disesuaikan dengan desain kontrol 

dan proteksi pembangkit. Dalam hal tidak dilakukan uji lepas beban karena sistem tidak 

memungkinkan untuk dilakukan pengujian, harus ada surat pernyataan dari:  

a. pengatur sistem yang menyatakan sistem tidak mampu untuk uji lepas beban 100%  

(seratus persen) dari beban nominal; dan  

b. pabrikan yang menyatakan turbin dan generator beroperasi aman jika terjadi lepas 

beban sampai dengan 100% (seratus persen) beban nominal.  

 

9)  Untuk kepentingan umum, uji keandalan unit baru dilakukan secara terus-menerus selama 

24 (dua puluh empat) jam dengan beban minimum 80% (delapan puluh persen) dari 

kapasitas terpasang, sedangkan unit lama diuji secara terus-menerus selama 12 (dua belas) 

jam dengan beban mengikuti pengatur sistem, dengan ketentuan:  

a. dalam hal sistem tidak mampu menyerap daya pembangkit, uji keandalan pembangkit 

dilakukan pada beban maksimum yang dapat dicapai dengan bukti adanya surat 

pernyataan dari pengatur sistem; dan  

b. unit tidak boleh trip dari gangguan internal dan/atau shutdown selama uji keandalan. 

Untuk PLTD/PLTMG/PLTDG dengan pola operasi peaker atau standby unit, uji 

keandalan dilakukan secara akumulatif sesuai pola operasi dengan total waktu 24 

(dua puluh empat) jam untuk unit baru dan 12 (dua belas) jam untuk unit lama 

dengan bukti adanya surat pernyataan dari pengatur sistem.  

Untuk kepentingan sendiri, uji keandalan dilakukan sesuai dengan kapasitas beban 

yang tersedia dan pola operasi.  

10)  Untuk kepentingan umum, pengukuran konsumsi bahan bakar dilakukan pada saat uji 

pembebanan pembangkit minimum selama 1 (satu) jam. Untuk kepentingan sendiri, 
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pengukuran konsumsi bahan bakar dilakukan pada saat uji pembebanan pembangkit sesuai 

dengan kapasitas beban yang tersedia dan pola operasi.  

11) Kriteria lulus uji emisi gas buang disesuaikan dengan ketentuan teknis pengendalian 

pencemaran udara (di luar ketentuan sarana pengambilan sampel) dan pemenuhan baku 

mutu dengan mengacu pada baku mutu spesifik kegiatan (daerah atau nasional) atau yang 

tercantum dalam dokumen lingkungan hidup. Kriteria uji emisi dikecualikan untuk yang 

memenuhi ketentuan sebagai berikut:  

-  mempunyai kapasitas <76,4 kW (kurang dari tujuh puluh enam koma empat  

kilowatt);  

-   beroperasi secara kumulatif <1.000 (kurang dari seribu) jam per tahun;  

- digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan, atau kegiatan 

pemeliharaan yang secara kumulatif berlangsung selama ≤200 (kurang dari 

atau sama dengan dua ratus) jam per tahun; atau  

-  digunakan untuk menggerakkan derek dan peralatan las.  

 

12)  Pengujian kualitas air limbah disesuaikan parameter wajib kegiatan dan memenuhi baku 

mutu yang tercantum pada izin pembuangan limbah cair, persetujuan teknis, atau baku 

mutu air limbah spesifik kegiatan (daerah atau nasional) atau baku mutu yang tercantum 

dalam dokumen lingkungan hidup.  

13)  pemeriksaan dampak lingkungan untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun 

(B3) dilakukan terhadap kesesuaian antara desain fasilitas penyimpanan sementara limbah 

B3 serta tata cara pengemasan dan penyimpanan dan ketentuan tata cara serta 

persyaratan teknik penyimpanan dan pengumpulan limbah B3. 

4. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya 
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NO MATA UJI BARU PERPANJANGAN 
1 Pemeriksaan Dokumen  

 

 a.  spesifikasi teknik peralatan utama  
 

√ √ 
 b.  hasil uji pabrik peralatan utama atau Sertifikat 

Produk  
 

√ - 

 c.  buku manu
l operasi atau standar operasional 
prosedur  

 

√ √ 

  d. dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan 
lingkungan 1) 

 

√ √ 

2 Pemeriksaan Kesesuaian Desain 

 a. tingkat hubung pendek (short circuit level) √ - 
 b. pengaman elektrik √ - 
 c. sistem pengukuran elektrik √ - 
 d. koordinasi proteksi dengan sistem jaringan untuk on 

grid 
            (jika terhubung dengan on grid) 

√ - 

 e. jarak bebas (clearance distance) √ √ 
 f. gambar diagram satu garis (single line diagram) √ √ 
 g. gambar tata letak (lay out) peralatan utama √ √ 
 h. gambar tata letak pemadam kebakaran √ √ 
 i. gambar sistem pembumian √ √ 
3 Pemeriksaan Visual 

 a. peralatan utama dan alat bantunya √ √ 
 1) modul surya √ √ 
 2) inverter √ √ 
 3) baterai (jika ada) √ √ 
 4) transformator (jika ada) √ √ 
 b. perlengkapan/alat pemadam kebakaran √ √ 
 c. perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan √ √ 
 d. sistem pembumian √ √ 
 e. sistem catu daya alternating current (AC) dan direct 

current (DC) 
√ √ 

 f. sistem instrumen dan kontrol √ √ 
4 Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan Sistem 

 a. peralatan utama dan alat bantunya   
 1) modul surya √ √ 
 2) inverter √ √ 
 3) baterai (jika ada) √ √ 
 4) transformator (jika ada) √ √ 
 b. pengujian sistem pemadam kebakaran √ √ 
 c. pengukuran tahanan pembumian √ √ 
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 d. pengujian proteksi elektrikal √ √ 
 e. pengujian fungsi catu daya alternating current (AC) dan 

direct current (DC) 
√ √ 

 f. pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralatan √ √ 
 g. pengujian sistem   
 1) pengujian interlock √ √ 
 2) pengujian kontrol elektrik √ √ 
5 Pengujian Unit 

 a. uji sinkronisasi dengan jaringan (jika ada) √ - 
 b. uji anti islanding 2) √ √ 
 c. uji kapasitas mampu √ √ 
 d. uji keandalan 3) √ √ 
6 Pemeriksaan Dampak Lingkunga 

 a. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 
4) 

√ √ 

 
Keterangan: 
1)   Pemeriksaan dokumen lingkungan hidup: 

a. dokumen lingkungan hidup yang dimaksud merupakan dokumen lingkungan hidup 

yang dimiliki sesuai dengan jenis kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

b. persetujuan lingkungan yang dimaksud merupakan keputusan kelayakan lingkungan 

hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah 

mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah; 

c. pemeriksaaan mencakup kesesuaian antara rencana yang tertera pada dokumen 

lingkungan hidup (meliputi kapasitas dan rencana pengelolaan lingkungan) dan 

implementasi di lapangan; dan 

d. pemeriksaan termasuk pada kepemilikan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup (izin PPLH) atau persetujuan teknis disesuaikan dengan kewajiban 

dari masing-masing kegiatan pembangkit tenaga listrik. Untuk PLTS Atap tidak 

diperlukan dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan lingkungan. 

2)    Untuk PLTS yang terhubung dengan sistem jaringan (on grid). 

3)  Untuk unit baru diuji selama 24 (dua puluh empat) jam sedangkan untuk unit lama diuji   
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selama 12 (dua belas) jam dengan beban sesuai dengan kondisi iradian matahari. 

4)  Pemeriksaan dampak lingkungan untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun 

(B3) dilakukan terhadap kesesuaian antara fasilitas bangunan penyimpanan sementara 

limbah B3 serta tata cara pengemasan dan penyimpanan dan ketentuan tata cara serta 

persyaratan teknik penyimpanan dan pengumpulan limbah B3. 

 

 

 

5. Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 

1. Pemeriksaan Dan Pengujian Instalasi Gardu Distribusi Pasangan Luar 

NO MATA UJI BARU PERPANJANGAN 

1 Pemeriksaan Dokumen 

 a.  spesifikasi teknik peralatan utama 
(transformator, tiang, fuse cut out (FCO), 

arrester, perlengkapan hubung bagi tegangan 

rendah)  
 

√ √ 

 b.  hasil uji pabrik (routine test) atau Sertifikat 

Produk  
 

√ - 

2 Pemeriksaan Kesesuaian Desain 1)  
 

  

 a.  konstruksi  
 

√ - 
 b.  sistem pembumian  

 

√ - 

 c.  pengaman elektrik  
 

√ - 

 d.  pengaman mekanik  
 

√ - 

 e.  jarak bebas (clearance distance)  
 

√ √ 

 f.  gambar diagram satu garis (single line diagram) 

dan sistem pembumiannya  
 

√ √ 

3 Pemeriksaan Visual  
 

  

 a.  fisik dan papan nama (nameplate) peralatan 

utama  
 

√ √ 

 b.  pemasangan peralatan utama dan 

perlengkapannya  
 

√ √ 

 c.  perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan  
 

√ √ 

 d.  pembumian peralatan  
 

√ √ 

 e.  kunci perleng
apan hubung bagi tegangan 

rendah  
 

√ √ 

4 Evaluasi Hasil Uji Peralatan  
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 a.  pengukuran tahanan isolasi  
 

√ - 
 b.  pengukuran tahanan pembumian 

transformator,  

arrester, perlengkapan hubung bagi tegangan 
rendah  

 

√ √ 

 c.  pemeriksaan suhu titik sambungan peralatan 
utama saat berbeban 2)  

 

√ √ 

5 Pengujian Sistem  
 

 a.  pemberian tegangan dan percobaan 

pembebanan selama 1 x 24 jam  
 

√ - 

 b.  pengukuran beban  
 

√ √ 

 
 
 

Keterangan: 
1)   Revieu desain secara lengkap dilakukan dalam hal terjadi perubahan desain pada instalasi 

distribusi itu sendiri atau perubahan pada grid (sistem). 
2)    Menyesuaikan dengan standar konstruksi. 

 
2. Pemeriksaan Dan Pengujian Instalasi Gardu Distribusi Pasangan Dalam 

NO MATA UJI BARU PERPANJANGAN 

1 Pemeriksaan Dokumen 

 a.  spesifikasi teknik peralatan utama 
(perlengkapan hubung bagi tergangan 

menengah, kabel tergangan menengah, 

transformator, perlengkapan hubung bagi 
tergangan tegangan rendah)  

 

√ √ 

 b.  hasil uji pabrik (routine test) peralatan utama 
atau Sertifikat Produk  

 

√ - 

2 Pemeriksaan Kesesuaian Desain 1)  
 

 a.  konstruksi  
 

√ - 

 b.  sistem pembumian  
 

√ - 

 c.  pengaman elektrik  
 

√ - 

 d.  pengaman mekanik  
 

√ - 

 e.  jarak bebas (clearance distance)  
 

√ √ 

 f.  gambar diagram satu garis (single line diagram) 

dan sistem pembumiannya  
 

√ √ 

 g.  gambar tata letak (lay out) peralatan utama  
 

√ √ 

3 Pemeriksaan Visual  
 

 a.  fisik dan papan nama (nameplate) peralatan 

utama  
 

√ √ 
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 b.  pemasangan peralatan utama dan 
perlengkapannya  

 

√ √ 

 c.  perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan  
 

√ √ 

 d.  pembumian peralatan  
 

√ √ 

 e.  kunci gardu  
 

√ √ 

 f  pemeriksaan kesesuaian pengaman lebur 
tegangan rendah  

 

√ √ 

 g.  penandaan/warna fasa pada busbar 
perlengkapan hubung bagi tegangan rendah  

 

√ √ 

4 Evaluasi Hasil Uji Peralatan  
 

 a.  pengukuran tahanan isolasi peralatan utama  
 

√ - 

 b.  pemeriksaan fungsi perlengkapan hubung bagi 

tegangan menengah  
 

  

 1) pengujian fungsi catu daya  
 

√ √ 

 2) silih kunci (interlock)  
 

√ √ 

 3) proteksi dan kontrol  

 
√ √ 

 4) pengujian urutan fasa  

 
√ - 

 5) pemeriksaan suhu titik sambungan saat berbeban 2)  

 
√ √ 

 c.  pemeriksaan fungsi perlengkapan hubung bagi 
tegangan rendah  

 

  

 1) pemeriksaan suhu titik sambungan saat 

berbeban  
 

√ √ 

 d.  pengukuran tahanan pembumian  
 

√ √ 

5 Pengujian Sistem  
 

 a.  pemberian tegangan dan percobaan 

pembebanan selama 1 x 24 jam  
 

√ - 

 b.  pengukuran beban  
 

√ √ 
 

Keterangan: 

1)  Revieu desain secara lengkap dilakukan dalam hal terjadi perubahan desain pada instalasi 

distribusi itu sendiri atau perubahan pada grid (sistem). 

2)  Menyesuaikan dengan standar konstruksi. 
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6. Pemeriksaan Dan Pengujian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah 

NO MATA UJI BARU PERPANJANGAN 

1 Pemeriksaan Dokumen 

 a.  spesifikasi teknik peralatan utama 
(perlengkapan hubung bagi tegangan menengah 

(TM), saluran tegangan menengah (TM), 

transformator, kabel tegangan rendah (TR), 
perlengkapan hubung bagi tegangan rendah 

(TR)) 1)  
 

√ √ 

 b.  hasil uji pabrik atau Sertifikat Produk peralatan 

utama (perlengkapan hubung bagi tegangan 

menengah (TM), saluran TM, transformator, 
kabel tegangan rendah (TR), perlengkapan 

hubung bagi tegangan rendah (TR))  
 

√ - 

2 Pemeriksaan Kesesuaian Desain  
 

 a.  konstruksi  
 

√ - 

 b.  sistem pembumian  
 

√ - 

 c.  pengaman elektrik  
 

√ - 

 d.  pengaman mekanik  
 

√ - 

 e.  jarak bebas (clearance distance)  
 

√ - 

 f.  gambar diagram satu garis (single line diagram)  
 

√ - 
 g.  gambar tata letak peralatan utama  

 

√ - 

3 Pemeriksaan Visual  
 

√ √ 

 a.  fisik dan papan nama (nameplate) peralatan 

utama 1)  
 

√ √ 

 b.  pemasangan peralatan utama dan 
perlengkapannya  

 

√ √ 

 c.  perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan  
 

√ √ 

 d.  pembumian peralatan  
 

√ √ 

 e.  kunci gardu  
 

√ √ 

4 Evaluasi Hasil Uji Peralatan 1)  
 

  

 a.  pengukuran tahanan isolasi peralatan utama  
 

√ - 
 b.  pengukuran tahanan pembumian  

 

√ √ 

 c.  pengujian fungsi peralatan proteksi dan kontrol  
 

√ √ 

5 Pengujian Sistem  
 

  

 a.  pemberian tegangan dan percobaan 
pembebanan selama 1 x 24 jam 2)  

 

√ - 

 b.  pengukuran beban  
 

√ √ 
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 c.  pemeriksaan fungsi perlengkapan hubung bagi 
tegangan menengah (TM)  

 

√  

 1) silih kunci (interlock)  
 

√ √ 

 2) proteksi dan kontrol  

 
√ √ 

 3) pengujian urutan fasa  

 
√ - 

 d.  pemeriksaan fungsi perlengkapan hubung bagi 

tegangan rendah  
 

  

 1) proteksi dan kontrol  
 

√ √ 

 2) pengujian urutan fasa  

 
√ - 

 
 
 
 

Keterangan: 

1)  Pemeriksaan peralatan utama dilakukan menggunakan mata uji sesuai jenis instalasi 

terpasang. 

2)   Pengujian pemberian tegangandan percobaan pembebanan dilakukan selama 24 jam setelah 

dinyatakan memenuhi kesesuaian mata uji pada angka 1 sampai dengan angka 4 yang 

dibuktikan dengan surat pernyataan kesesuaian pemeriksaan dan pengujian (SPKPP). 

 
 

 


