FAZZAM

ELEKTRIKAL ENGINERING
LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK

MATA UJI PEMERIKSAAN DAN PENGUIJIAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENGA SURYA (PLTS)

NO MATA UJI BARU PERPANJANG
1 | Pemeriksaan Dokumen
a. Spesifikasi teknik peralatan utama \ \
b. Hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk \ \
c. Buku manual operasi atau standar operasional persedur V \
d. Dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan lingkungan hidup \ \
2 | Pemeriksaan Kesesuaian Desain
a. Tingkat hubung pendek (Short circuit level) \ -
b. Pengaman elektrik N
c. System pengukuran elektrik N
d. Koordinasi proteksi dengan system jaringan untuk on grid (jika N i
terhubung dengan on grid)
e. Jarak bebas (clearance distance) \ \
f. Gambar satu garis (single line diagram) \ \
g. Gambar tata letak (lay out) peralatan utama \ \
h. Gambar tata letak pemadamkebakaran \ \
i. Gambar system pembumian V \
3 | Pemeriksaan Visual
a. Peralatan utama dan alat bantunya v \
1) Modul surya \ \
2) Inverter \ \
3) Baterai (jika ada) \ \
4) Transformator (jika ada) \ \
b. Perlengkapan/alat pemadam kebakaran \ \
c. Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan \ \
d. Sistem pembumian N N
e. Sistem catu daya alternating current (AC) dan direct current (DC) \ \
f. System instrument dan kontrol \ \
4 | Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan sistem
a. Peralatan utama dan alat bantunya
1) Modul surya V \
2) Inverter \ \
3) Baterai (jika ada) \ \
4) Transformator (jika ada) \ \
b. Pengujian system pemadam kebakaran \ \
c. Pengukuran tahanan pembumian V \
d. Pengujian proteksi elektrikal \ \
e. Pengujian fungsi catu daya alternating current (AC) dan dirct current N N
(DC)
f. Pengukuran tahanan isolasi masing-masing peralatan V \
g. Pengujian sistem \ \
1) Pengujian interlock \ \
2) Pengujian control elektrik \ \
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5 | Pengujian Unit

a. Uji sinkronisasi dengan jaringan (jika ada)

b. Uji anti islanding ?

c. Uji kapasitas mampu

d. Uji keandalan ¥

6 | Pemeriksaan Dampak Lingkungan

< | P P P B
< | P P P P

Pengeloaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ¥

Keterangan :

1)

2)
3)

Pemeriksaan dokumen lingkungan hidup;

Dokumen lingkungan hidup yang dimaksud merupakan dokumen lingkungan hidup yang dimiliki sesuai dengan jenis kegiatan
dan ketentuan peraturan perudang-undangan;

Persetujuan lingkungan yang dimaksud merupakan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan
pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
Pemeriksaan mencakup kesesuaian antara rencana yang tertera pada dokumen lingkungan hidup (meliputi kapasitas dan
rencana pengelolaan lingkungan) dan implementasi di lapangan; dan

Pemeriksaan termasuk pada kepemilikan izin perlindungan dan pengelolaan hidup (izin PPLH) atau persetujuan teknis
ddisesuaikan dengan kewajiban dari masing-masing kegiatan pembangkit tenaga listrik.

Untuk PLTS atap tidak diperlukan dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan lingkungan hidup.

Untuk PLTS yang terhubung dengan sistem jaringan (on grid).

Untuk unit baru di uji selama 24 (dua puluh empat) jam sedangkan untuk unit lama selama 12 (dua belas) jam dengan beban
sesuai dengan kondisi iradian matahari.

Pemeriksaan dampak lingkungan untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dilakukan terhadap
kesesuaian antara fasilitas bangunan penyimpanan dan ketentuan tata cara serta persyaratan teknik penyimpanan dan
pengumpulan limbah B3.
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